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Metanmätning på deponier 

DANMAT använder ett instrument för mätning av metan med IR-

teknik. Instrumentet är av märket TGES (Tokyo Gas Engineering 

Solutions), modellen kallas LaserMethane Mini. Detta mäter 

ppm*meter metan fram till en laserupplyst punkt upp till ca 30 

meter bort, vilket ger ett genomsnittligt värde över mätsträckan. 

Instrumentet är mycket effektivt för att mäta både diffusa ut-

släpp och punktläckage.  

 

Mobiltelefon kopplad till mätinstrumentet via Bluetooth 

Mätvärdena förs över via Bluetooth till mobiltelefon, som sam-

tidigt registrerar ungefärliga GPS-koordinater för mätvärdena. 

Resultaten konverteras till visualiserande grafer, där den hori-

sontella axeln anger mätpunkt och den vertikala visar mätvärdet. 

Instrumentet sparar två mätpunkter per sekund.  

DANMAT har genomfört mätningar genom att gå med instrumen-

tet över utvalda delar på och runt om deponier. Mätpunkten hålls 

omkring 3 m framför den som mäter, och sveps runt 3 m åt 

vardera sida.  

Ett område kan sökas av antingen genom att systematiskt gå över 

hela området, eller genom stickprov, dvs. mätningar över utvalda 

delar. Bilden överst till höger visar ett exempel, där områden 

med förhöjda värden markerats med gult eller rött. 

Till höger visas även exempel på utförda mätningar. Deponi A är 

en sluttäckt deponi där mätningarna inte visar några utsläpp 

genom täckningen men väl vid släntfoten. Deponi C har ett 

gasutvinningssystem där mätningar utförts när systemet är i drift, 

dvs. gas sugs ut ur deponin, och när det inte är i drift. 

 

Exempel på mätsträckor  

 

 

 

 


